Ressourcen nutzen durch ”

et geen

4 RECYCLING

Kreislaufwirtschaft in Perfektion

Biischer’



Steinbruch 1.0 ‘ - -
‘ - Primarstoffe und Abbaugenehmlgungen sind knapp

v _ Unkontrolllerter Ressourcenabbau |st Raubbau an
' der Natur und Umwelt

Stetlg steigende Kosten in der*
Roﬁstoffbeschaffung

Alleine zur Herstellung von Beton werden jEIhI‘lICh
knapp 236 Mio. Tonnen Gestemskornung benotlgt

“Neue” Quellen von Ressourcen

Steinbruch 2.0 A5 s o Ch %
ST .~ Im Zeitalter erneuerbarer Energien ist es Zeit auch an
 erneuerbare Roh- / Wertstoffe
zu denken denn dne Ressourcen an primaren Rohstoﬁen
- istendlich! =~ | '

Unsere Losung . . »‘
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Ein Weg von der Imearen Zur zirkularen Bauwirtschaft
-“UPCYCLING” DURCH GEZIELTE KREISLAUFENTWICKLUNG-
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80% Der Zutatenaus récyceltem Material méglich
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. Grundsitzlich nicht - |
recyclingfihige Bestandteile
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-+ Unsere Rezeptur
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Zusammenfassend... TRE T SEREETE - me  TREGE
ZUTATENVERTEILUNG ZUTATENVERTEILUNG ZUTATENVERTEILUNG
R-BETON MIT TYP 1 R-BETON MIT TYP 2 BUSCHER R-BETON
MIT AHNLICH TYP 3 w
220, | 17% | 80%
Der Zutaten aus ber Zutaten aus , Der Zutaten
. recycletem Material
recycletem Material méglich aus recycletem
moglich Material méglich
Grundsatzlich nicht T Grundsatzlich nicht T Grundsatzlich nicht
recyclingfahige Bestandteile recyclingfahige Bestandteile recyclingfihige Bestandteile
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_ Allgemeine Bauartgenehmigun 4
G, Bauaufsichtliche Zulassung
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Klasse gemacht bis Gebaudeklasse 4 :

GK1a > ..GnK'lb | > GK2 b él(3 A > } GK4

Wandlangen bis 11 Meter

« Wandhohe bis 3,70 Meter FEUERHEMMEND FEUERHEMMEND FEUERHEMMEND  [Jl] HOCHFEUER-
W voninnenNAcH BB FEUERBESTANDIG HEMMEND
Wanddick b 0.10 Met AUBENFEUER I VON INNEN NACH W FEUERBESTANDIG
[ ]
andaicken ab o, eter HEMMEND & VON AUBEN FEUER B WAND UNTER
AUBEN NACH HEMMEND & VON ZUSATZLICHER
- : : INNEN FEUER- AUBEN NACH MECHANISCHER
* Die maximale Spannweite der i
BESTANDIG INNEN FEUER- BEANSPRUCHUNG
aufliegenden Decken liegt bei 8,50m [P BESTANDIG HOCHFEUER-
GEBAUDE « FREISTEHENDE HEMMEND
+« OKF < 7M GEBAUDE « NICHT FREISTEHEND
+<2 « LAND- UND » OKF <7M + SONSTIGE GEBAUDE
« NUTZUNGSEINHEITEN FORSTWIRTSCHAFTLICH » < 2 NUTZUNGSEINHEITEN « OKF < 7M + OKF < 13M
+ 2 NE < 400M:2 OHNE UG NUTZUNG + 2 NE < 400M: OHNE UG + + NE > 400M2 + 3 NE < 400M:
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Baustatik / Expositionsklassen

| Sta’tisChe Eckdaten:

Elnsatzberelche in den Exposltlonsklassen X0 und XC1 (trocken)
Tragwerksplanungen (Sandwmhwande) mogllch

Statisch sind tragende und nichttragende Wandelemente umsetzbar -
Die statlsche Berechnung richtet sich nach '

DIN EN 1992 1 1; Abschnltt 12

Beispielber_ec‘hnuri'g der Wandstﬁrken und Hohen (tragende Wande):

Hohe der Wand Starke der Wand Lamda
Angabe inm Angabe Inm

2,4 0,12 69,2042
& 2.6 0,13 69,2042
. 2,83 0,14 69,9456 . ..
- 3,03 0,15 69,8962 } it
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. Vorteile unserer ressourcenschoneneden Produkte

S - Ressourcenschonend und wiederverwertbar PR S L e
CO2 einsparend ' - e

Weitgreifender Anwendungshereich

Schnelle Projektierung

Kostengunstig durch geringere Rohstoffpreise

Kreislaufe durch regionale Lieferketten werden geschlossen
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.. Kernbohrungder i :
Buscher-Wand
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» Deutschland mangelt es
wie nie an bezahlbaren
Wohnungen und Hausern

» Bis 2025 fehlen bis zu
700.000 Wohnungen

(Destatis)

» Bis 2027 konnten bis zu
830.000 Wohnungen

fehlen!

(Das entspricht dem gesamten
Wohnungsbestand in Bremen
und Saarland)

(ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss zur
Wohnungsentwicklung in Deutschland)
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: Z weﬁig bne'ue Wollinung-eli

Baufertigstellungen von Wohnungen in Wohn- und
Nichtwohngebauden* in Deutschland

400.000 Ziel Bundesregierung: . %
400.000 Wohnungen é

300.000

200.000

100.000

2002 2005 2010 2015 2020 2023
Ab 2022 Prognose der Bauindustrie; "Gebaude, in denen mehr als die
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Unser Beitra%zum Thema

02-Einsparungsziel

im Bausektor

+

Klimaziele des KSG:

(Bundes-Klimaschutzgesetz)

68 Mio. t Geplantes CO2 -
Einsparszenario 2020-2030

—'- nach Sektoren
~ - 5T Mio. t
@ - 14 Mio. t Klimaneutralitat bis
- 5 Mio. t @*\/

Zum Jahr 2045
& -- ®
rZ]uelle httDs ,ff“blr::g enwam dez’khmaneutrahtaet fuer-deutschland/ Buscher



https://blog.enviam.de/klimaneutralitaet-fuer-deutschland/
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Quelle: www. beton orgz’fl'leadmmz’beton Urgfmed|a!DDkumente!PDFz’Wlssen!Beton- .
Bautechn|k!NachhaItlgk9|tf2023 -10- 20 EPD- C45 55 pdf

Im direkten
vergleich
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| uelle www klwa cm!49bBafz’gIDbalassetsfgermany!veroffentllchte-

Unser R-Beton hat 11% weniger
Kg/CO2 im Volumen
als K+5 Steine...

..die Einsparung Kg/CO2
pro m® im Vergleich zu einem Beton mit
vergl. CEM-Gehalt ist sogar noch hoher
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Synergien und Partnerschaften =~~~ =

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite! o Sty |



