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Solares Bauen ť
Energieautark mit Solarthermie

Deutscher Solarpreis
2006

EKU-Zukunftspreis

Innovativ Sachsen

2020

Sächsischer Innovationspreis 2021

- Sonderpreis der 
Handwerkskammer -
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Solares Bauen im antiken Griechenland

Griechischer Gott Helios auf dem Sonnenwagen

ÅGriechen erkannten frühzeitig Zusammenhänge der 
Sonneneinstrahlungund ihrer Effekte auf die 
Gebäudeplanung

ÅSie richteten die Architekturihrer Gebäude danach 
aus: 
Ą Siedlungen wurden an Südhängen gebaut
Ąα±ŜǊōŀǳŜƴά ŘŜǊ ό²ƛƴǘŜǊ-) Sonneneinstrahlung

durch zu nahe & hohe Häuser wurde verboten
Ą generell um ca. 400 v. Chr. Öffnungen der Gebäude   

mit südlicher Ausrichtung
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Bauform gilt als erstes gesichertes Zeugnis solarer Architektur und passiver Nutzung von Sonnenwärme

Solares Bauen im antiken Griechenland
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Entwicklung der Rohölpreise 1980 - 2022
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Photovoltaik oder Solarthermie ?

Sonnenstrom oder  Sonnenwärme?

+

-

Welche Technologie ist effizienter? 

energetischer Wirkungsgrad

ca. 20 %                                                  ca. 70%
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Funktionsprinzip Solarthermie anlage
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Baustil Solararchitektur
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Kriterien für solarthermisch beheiztes Haus

ÅSolarthermische Anlage (Solarkollektoren)
ÅAuf Kollektorfläche angepasster Wasserspeicher (Solarspeicher)
ÅSystemsteuerung und Anlagenprogrammierung
ÅSolarer Deckungsgrad > 50 % als Bau-Ziel für alle Gebäudearten
ÅRestwärmeerzeugung möglichst regenerativ, z.B. mit Scheitholzofen

ÅFür EFH solarer Deckungsgrad > 90 % mit:
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Was ist solares Bauen?

Solararchitektur Solarthermie

+

+ smarte Steuerung
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Entwurf des ersten Aktivsonnenhauses ®

Konzept 2005
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30m³ 
Solarspeicher

Berthelsdorf , 2006

Das erste Projekt



Referent:  Dipl .- Ing. Architekt Gerald Lesch, MBA ŀVorstand FASA AG

ş Monitoring

Solarer 
Deckungsgrad, 
nachgewiesen :

~ 98 %

Berthelsdorf , 2006

Kollektoren: ca. 100 m²
Solar-Wasserspeicher: ca. 30 m³

Wohnfläche: ca. 140 m²

Solarer Deckungsgrad: ca. 98 %
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Weitere Beispiele

Selb, 2012:  190 m² Wohnfläche, 75 m² Kollektorfläche, 27 m³ Solarspeicher, solare Deckung > 90 %

Quelle: A. Feig
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Weitere Beispiele

Oberwiesenthal , 2010:  110 m² Wohnfläche, 52 m² Kollektorfläche, 12 m³ Solarspeicher, solare Deckung > 90 %

Aktivsonnenhaus®cube
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Anzeige der Messdaten aus dem cube

Temperatur 
Solar-Kollektoren

Raumtemperatur

Temperatur im 
Speicher 
- Unten -

Außen-
Temperatur

Temperatur im 
Speicher 
- Oben -
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Solar-Areal ŸRittergut Rabensteinŧ

Chemnitz, 2009 -2016:  120 ŀ160 m² Wohnfläche, 60 ŀ70 m² Kollektorfläche, 20 - 25 m³ Solarspeicher, solare Deckung > 90 %
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Solar-Areal ŸRittergut Rabensteinŧ 
14 Aktivsonnenhäuser ® 

Chemnitz -Rabenstein, 2009 -2016
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Planungsentwurf Stadthäuser, Solarer Deckungsgrad (thermisch): ~ 80 %

Chemnitz -Schloßberg , 2015-2016

Aktivsonnenhaus ® urban
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Aktivsonnenhaus ® urban
Umsetzung Stadthäuser 2016, Solarer Deckungsgrad (thermisch): ~ 80 %

Daten je Wohneinheit
Kollektorfläche: ca. 45 m²

Solar-Wasserspeicher: ca. 12 m³
Wohnfläche: ca. 145 m²

Solarer Deckungsgrad: ca. 80 %
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Solar-Areal Schlossberg

Chemnitz -Schloßberg , seit 2016
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Solardomizil I 

Chemnitz, 2016 -2018

Kollektorfläche: ca. 170 m²
Solar-Wasserspeicher: ca. 200 m³

(für Haus 1+2 gemeinsam) mit 
D=3,85m und H=18m

Wohnfläche: ca. 1.100 m²
Wohneinheiten: 11

Solarer Deckungsgrad: ca. 50 %
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Speichersetzung im Solardomizil I

200 m³


