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Mineralische Abfallstrome als CO: - Senke
BETON

Florian Roth, neustark AG

Abbruchbeton ist mit iiber 1 Milliarde Tonnen pro Jahr der grosste Abfallstrom der Welt. Wie
ware es also, diesen Abfallstrom in eine «Senke» zu verwandeln, die nicht vermiedene oder
schwer vermeidbare Emissionen aus der Atmosphare entfernt?

Neustark hat eine Technologie entwickelt, die genau dies erméoglicht: Wir scheiden CO; ab, um es
in Abbruchbeton zu mineralisieren. Dieses Verfahren funktioniert entlang des iiblichen Recycling-
prozesses von Abbruchbeton. Das CO, wird dauerhaft gespeichert — und somit der Atmosphare
dauerhaft entzogen.

Wir verwandeln Abbruchmaterial in eine CO2-Senke.

Baustoffrecycler
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Der Recycler kann das mit CO,
angereicherte Granulat nach dem lblichen
Verfahren weiterverwenden um
Recyclingbeton oder andere Materialien
fiir den Geb#ude- oder Strassenbau

herzustellen.

Am Ende ihres ...und der Abbruchbeton

Lebenszyklus wird von einem Recycler
werden Gebéude transportiert, weiter

abgerissen... gebrochen und gesiebt.

...... Unternehmen
mit Klimazielen

Gleichzeitig fangt ..um es danach zu Mit der Technologie von neustark werden Durch die Abscheidung und Speicherung
neustark biogenes einem Baustoffrecycler mineralische Abfélle wie Abbruchbeton oder von biogenem CO, entfernt neustark CO,,
CO, ein und zu transportieren. Schlacken mit CO, angereichert. Ein das sonst in tdie Atmosphére gelangen wiirde.
verflussigt es,... Mineralisierungsprozess wird ausgelost, der das Und generiert so Negativemissionen.

C0, in Gestein umwandelt.

Unternehmen mit ehrgeizigen Klimazielen

kénnen lhre Klimastrategie mit dem Carbon
Removal Service von neustark ergénzen.

Etvoild, das CO, ist dauerhaft gespeichert,
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